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Pt100 / GB 
 

PLATYNOWY  CZUJNIK 
TEMPERATURY 
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- cieczy, 
- gazów, 
- �������������� ! 
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lub innym wg uzgodnienia, 
- �������������������������������������������1��2! 

 

•  Zakres pomiarowy: (-200 ÷ +550) °C. 
•  3�����*����������4� od 150mm  do 500mm. 
•  3�����*��������4�� od 180mm  do 530mm. 
•  	������������*��� ����*���������*����*��������������������������������! 
•  ���������������� Φ = 10 lub 12 mm. 
•  -��
��� 2, 3 lub 4-ro przewodowy. 
•  &������
������������������ (-40 ÷ +100) °C. 

 
 

 ����������������������5-	�6 
������*��������� �������Φ 10 �������Φ 12 
L = 150 mm 11.8 MPa 11.9 MPa 
L = 250 mm 6.9 MPa 7.1 MPa 
L = 500 mm 4.0 MPa 4.8 MPa 
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 para V ≤ 25m/s 
 woda V ≤ 3m/s 
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�����������: 
 typ  Pt100 / GS3 / 400 / Φ10 / G1/2”(100mm) 
 

Uwaga: Inne wymiary i modyfikacje po uzgodnieniu. 


